






VITOSOL 200-F SV2A/SH2H
VITOSOL 300-F SV3A/SH3H

优点一览：

n	Vitosol 200-F: 高效的平板集热器，拥有一个	

	 具有高效选择性吸收涂层的铜吸收器

n 	Vitosol 300-F: 高性能的平板集热器，为了特	

	 殊的高能效率要求，采用防反射玻璃	

n	吸引人的设计，边缘采用 RAL 8019 (棕色)；平	

	 板集热器的大部分区域使用高亮度铝材。根据

	 需要，边缘可以采用各种 RAL 颜色

n	铜吸收器采用曲流模式，安装了整体接头，可以

	 并行连接多于 12 个的集热器

n	广泛使用于屋顶，屋顶整体结构和独立安装，可	

	 以连续安装或者跨越安装

n	永久密封，高稳定性，四周包围的铝制框架，玻

	 璃的密封也是环状的 

n	不会被击穿的背面面板，具有耐腐蚀性能

n	菲斯曼组装方便，安装系统通过负载测试，耐腐

	 蚀部件是由不锈钢和铝金属制成一这也是所有

	 菲斯曼集热器的标准

n	快速，可靠的集热器连接是通过灵活的波纹不

	 锈钢管道将集热器的出口连接

n 	CE 的设计符合 EN 12975 标准，而且通过了 		

	 Solar Keymark 认证

四周包围的铝制框架，适用

于所有 RAL 色卡的颜色

稳定的，高透明度的表面，

使用的是特殊玻璃 

铜吸收器的曲流式管道设计  

高效率的绝热层

类型		  SV2A/SV3A*	 SH2A/SH3A**

总面积	 m2	 2.51	 2.51

彩光面积	 m2  	 2.32	 2.32

尺寸(总)  	 宽 mm	 1056	 2380

 	 高 mm	 2380	 1056

	 深 mm	 90	 90

重量(包括绝热层)	 kg	 52	 52

* 垂直安装     ** 横向安装     1) 完成表面框架(光亮铝)，也可用特殊的颜色(RAL)
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Vitosol 200-T SP2

热管原理基础上的真空管集热器

高效热管式真空管太阳能集热器

Vitosol 200-T 高性能热管式真空管集热器是根

据热管原理运行的。高效镀膜的钛合金吸收涂层

将光能转化成热能，再通过超导铜热管内的导热介

质的相变导热，将热量传递给集热联箱中的系统循

环介质，整个导热过程都是通过干式连接完成，因

此，它有非常高的运行可靠性。

确保高操作可靠性的热管原理

在热管系统中，太阳能介质并不直接流入集热器管

道，相反的，当封装在吸收器下面的铜管中的循环

介质受到太阳辐照时会蒸发，通过一个换热装置将

热量传递给主管路的导热介质。

Duotec: 双倍受益

专利产品 Duotec 双管换热器紧密地装配在冷凝

器的周围，它能很好的吸收热量，并将其传递给导

热介质。

安装和维修简便

在安装集热器过程中，通过可靠的不锈钢波纹管插

接式连接器能够快速的相互连接。每根管都能够通

过轴向转动精确的对准太阳。这些真空管是在干燥

状态下连接的，也就是说封装的介质和导热介质之

间无直接接触，因此保证了完善的管路连接。例如，

当系统已经注满介质时更换每只管也是可能的。

高品质的材料制造

高品质的耐腐蚀性材料确保了可靠性，操作安全性

和使用的耐久性。除此之外，也使用了玻璃，铝，铜

和不锈钢。



VITOSOL 200-T SP2

优点一览：

n	 高效真空管集热器是基于热管原理，保证了运

	 行的可靠性

n	 吸收器的表面涂有溶胶一钛涂层，嵌入在真空

	 管中，因此不易被污染

n	 通过充分封装在 Duotec 双管式换热器内的冷

	 凝器能有高效率的传热

n	 真空管可以旋转到对准太阳的最佳角度，从而

	 有最大的能源产出量

n	 顶盖外壳的高效的绝热保证了最低的热损失

n	 内置的温度限制器可以在集热器温度过高时调

	 节热量通量

n	 菲斯曼的装配和连接系统易于安装

n	 引人注目的集热器设计，顶罩外壳用色卡 8019

	 (棕色）

类型		  SP2	 SP2

管子数目	 支	 20	 30

总面积	 m2  	 2.88	 4.32

采光面积  	 m2	 2.11	 3.17

尺寸(总) 	 宽 mm	 1418	 2127

	 高 mm	 2031	 2031

	 深 mm	 143	 143

重量

(包括绝热层)	 kg	 51	 76

可提供竖直安装和水平安装两种规格

高效绝热层

“干式连接”热管装置和导

 热介质之间没有直接接触

铁含量低的高品质玻璃

带完整过热保护的
Duotec 双管式换热器

玻璃金属封接热管

高效钛合金吸收涂层
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太阳能与壁挂炉结合的供热系统

Combination System

菲斯曼所有的产品可以完美地结合在一起

菲斯曼公司提供种类齐全的太阳能供热系统，并有

最佳匹配的系统科技，一切都完美的结合在一起。

匹配的系统可让您实现最佳效率和最高的运行可

靠性。菲斯曼提供给您的一切都来自一种资源：太

阳能集热器，特别是专门开发用于太阳能的供热系

统的生活用水水箱，Vitosolic 太阳能控制器，太阳

能泵管工作站能为太阳能供热系统提供可靠的水力

和热保护，以及燃油和燃气锅炉，使用低温或冷凝

技术。

在独立的房子和双户居室中，正确型号匹配组件的

太阳能供热系统就可以提供全年生活热水能耗需

求的 50 至 60 % 。

太阳能与壁挂炉结合的供热系统

1   �VITOSOL 
	 太阳能集热器

	 Solar collector
2   �VITOCELL

生活热水水箱

	 DHW cylinder
3   �VITOSOLIC
	 太阳能控制器

	 Solar control unit
4   �太阳能泵管工作站

Solar-Divicon
5   �VITODENS
	 燃气高热值冷凝式壁挂炉

	 Wall mounted gas fired

	 condensing boiler
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太阳能系统组件

Vitosolic 100 

n 	价格诱人，用于带有太阳能供暖系统的生活热

	 水供热的电子温差控制单元

n	操作简单一与 Vitotronic 用户界面相同

n	双屏显示，提供有关实际温度和泵的运行状况

	 的信息

n	小的外形便于安装

太阳能工作站

紧凑，完整和可靠：太阳能泵管工作站保

证系统的热安全性和全部的流量功能。

在这里，相应的安全和功能部件是紧密

装配在一起的。

Vitosolic 100 -智能能源管理装置 太阳能工作站

Vitocell 100-B 双盘管搪瓷承压

水箱

容积 300, 400, 500 升双盘管水

箱 Vitocell 100-B 通过水箱下部

的间接式换热盘管将太阳能集热器

吸收的热量传递给生活热水。安装

在上部的间接式换热盘管，可以用

锅炉进行加热，并且可以根据需求

对生活热水进行再加热。

Vitosolic 太阳能控制器：智能的能源管理装置

当 Vitosol 太阳能集热器和 Vitosolic 能源管理

同时应用时，太阳能供热将会非常高效。

Vitosolic 太阳能控制单元涵盖了所有的常规应用，

并可以控制多达 4 个单独的用户。数据通过带有气

候补偿功能 Vitotronic 控制单元的 KM 总线进行

交换。

Vitosolic 确保从太阳能集热器获得的热量，尽可

能的有效利用于生活热水或者游泳池水的加热或

辅助集中供热。一旦太阳能供热可以用，Vitosolic 

就与锅炉控制电路接通，并且断开加热器开关，这

样就替换了锅炉，降低供热成本。
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Vitosol 222-T BS

产品简介

本产品是一款与高层住宅建筑相结合、高效利用太

阳能的家庭热水器，是解决太阳能与建筑一体化的

理想产品。只要有阳光，一年四季均可运行。阴雨

天气辅助以电加热，满足家庭 24 小时热水需求，

水箱承压使用，即开即热。整套产品采用欧洲先进

制造工艺，产品运行安全，不受环境温度影响，安

装方便，美观耐用，安全、节能、环保、舒适。本产品

由两大部分组成一水平放置阳台型热管真空管太阳

能集热器和分体承压的电辅助加热水箱，这是高性

能太阳能集热器与高品质电热水器的完美组合。水

平放置阳台型热管真空管太阳能集热器是引进德

国先进的太阳能技术，采用德国太阳能专家的最新

设计，开发生产的与建筑结合的新型高效能热管式

真空管太阳能集热器。分体承压水箱采用德国先进

的金圭内胆搪瓷技术，全自动完成内胆焊接，电脑

操作，流水作业，按照搪瓷电热水器德国技术标准

制造，高贵典雅。

产品特点

n 	高层住宅的阳台壁挂式太阳能热水器是本公司

	 的专利产品一阳台型热管真空管太阳能热水器，	

	 是解决太阳能与建筑一体化的理想产品，可垂

	 直安装在楼房的阳台和窗间墙上，与建筑物完

	 美结合，符合当今建筑美学时尚和标准

n	水平结构分体安装 太阳能集热器和承压水箱

	 的分体安装，突破建筑结构的制约、节约空间、

	 安装方便
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阳台壁挂式太阳能热水器

n	高效的热管式真空管集热器，吸热快、导热快，

	 玻璃管内的真空层确保了热量基本没有损失，从

	 而实现了极高的光热转化效率

n	集热管内不走水、不结垢、防冻、防炸管，承压

	 使用，并带有超温、超压保护，使用寿命长，安

	 全可靠

n 	承压式热水水箱是全承压使用，可一机多用，多

	 路供水，且水流大，用水舒 适，运行可靠，全年

	 全天候使用，冷热水调温方便，是理想的家庭热

	 水中心

n	德国先进的金圭内胆技术，高温工艺烧成金圭

	 搪瓷内胆，保证内胆不受任何腐蚀，确保其使用

	 寿命长达 20 年以上

n	德国技术安全措施采用德国最先进的单向安全

	 泄压阀，泄压压力控制准确，精度可±0.01 Mpa，

	 既可防止因供水系统停水而造成内胆中热水倒

	 流，又可自动排放内胆中过高的压力，避免事故

	 的发生

n	温控器采用插入式温控器，感温迅速、可靠。通

	 过外部的旋钮来设定调节水温，方便安全。正面

	 有指针式温度表，使用时可知热水的温度

n	阳极棒保护采用强力阳极棒，分解水中在加热

	 过程中产生的水垢，保护加热棒的正常发热，提

	 高热效率，延长太阳能热水器的使用寿命



南京交警四大队

瑞典马尔默“明日之城” 

用户名录

南京银杏山庄

白山市财政局

内蒙古大学

南京仁恒江湾城会所 弗莱堡 Heliotrop 太阳能建筑 
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北京菲斯曼供热技术有限公司

地址:	中国北京市顺义区天竺空港工
	 业开发区 B 区裕民大街 26 号 
邮编: 	101318
电话:	 010-80490888
传真:	 010-80496336
技术服务热线: 400 650 8850
www.viessmann.cn
info@viessmann.cn
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