
中央软水机 Vitopure S3

软水树脂 软水机专用盐

+ 安装于前置过滤器之后，其它用水设备之前

+ 可去除水中钙镁离子，降低水硬度，保护其

它用水设备免受水垢侵蚀，长期使用软水让

皮肤更细腻润滑

+ 2T 机型每小时可生产 2T 软水，可满足 3-5 人

家庭使用，其高度仅 560mm，可厨下安装

+ 3T 机型每小时可生产 3T 软水，可满足 6-8 人

家庭使用，适宜装在设备间

+ 具备自动再生功能，通过在控制器上的设置

可以预约定时树脂再生

+ 推荐配套使用 Vitopure S1 系列前置过滤器和

Vitopure S2 系列中央净水机，效果更佳



敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击www.viessmann.cn 获取更多信息

菲斯曼官方网站 菲斯曼官方微信

中央软水机

Vitopure S3

全屋中央净水器（3T）
Central purifier 3T

1. 产品概述
产品安装在入户水表的后端，通过内置 KDF 过滤材料和椰壳

活性炭对水进行净化过滤。使用电子控制系统来设置冲洗天

数和冲洗时间。到达清洗时间后将截获的污垢从排水管冲出。

2. 技术参数
产品型号：Vitopure S2-3T

控制系统：5800SE

食品级复合材料压力容器

椰壳活性炭 KDF滤料

外壳：ABS,HDPE

清洗周期设置：1-99 天

清洗启动时间：默认 2:00am

进水水质指标：市政自来水

进水工作压力：0.14-0.65MPa

进水水温要求：1-39℃

电源：AC220V50Hz

进水口：DN20

出水口：DN20

排污口：DN15

产品尺寸：280X380X1020mm

电源适配器：输入AC100-240V 50/60Hz

电源适配器：输出DC12V ==650mA

3. 产品包装

全屋中央净水器（2T）
Central purifier 2T

1. 产品概述
产品安装在入户水表的后端，通过内置 KDF 过滤材料和椰壳

活性炭对水进行净化过滤。使用电子控制系统来设置冲洗天

数和冲洗时间。到达清洗时间后将截获的污垢从排水管冲出。

2. 技术参数
产品型号：Vitopure S2-2T

控制系统：5800SE

复合材料压力容器

椰壳活性炭 KDF滤料

外壳：ABS,HDPE

清洗周期设置：1-99 天

清洗启动时间：默认 2:00am

进水水质指标：市政自来水

进水工作压力：0.14-0.65MPa

进水水温要求：1-39℃

电源：AC220V50Hz

进水口：DN20

出水口：DN20

排污口：DN15

产品尺寸：280X380X560mm

电源输入AC100-240V 50/60H
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技术参数

产品型号：Vitopure S3-2T/3T 
控制系统：5800SE 
复合材料压力容器

软水树脂

外壳：ABS,HDPE 
批文总软化量：4000T 
批文再生周期：9T    11T
批文软水流量：2T/h  3T/h
日常软水流量：2T/h  3T/h
清洗周期设置：1-99 天

清洗启动时间：默认 2:00am
进水水质指标：市政自来水

批文压力范围：0.14-0.35MPa
日常压力范围：0.1-0.65MPa
进水水温要求：1-39℃ 
电源：AC220V50Hz 
进水口：DN20 
出水口：DN20 
排污口：DN15 
产品尺寸：

2T 280X380X560mm 
3T 280X380X1020mm
产品重量：16kg / 27kg 
电源输入：220V-50Hz 95mA 
电源输出：DC12V-650mA 

+ 软水树脂通过去除钙镁离子可使水硬度降低

为零

+ 软水可使家中用水设备免受水垢侵扰，长期

使用软水洗澡可让皮肤润滑细腻

+ 根据原水硬度自动计算树脂再生周期，精准

控制耗盐量

+ 时间流量双模控制器自动再生，使用湿式盐

箱设计，每次再生时间可缩短至 40 分钟

+ 2T/3T 每小时软水产量满足不同需求

+ 外形精致，可满足厨下安装

+ 推荐使用菲斯曼软水专用盐再生树脂


