
家用直饮净水机 Vitopure S4-D

家用直饮净水机
Drinking purifier

1. 产品概述
产品安装在家庭总进水表后端，利用市政管道自来水的压

力，使水通过滤芯依次去除水中的泥沙、铁锈、悬浮物、

微生物。到达滤芯使用寿命后将更换新的滤芯。

2. 技术参数
产品名称：家用直饮净水机

产品型号：Vitopure S4-D

材料种类：ABS

进水水质：市政自来水

过滤流量：1.2L/min

工作压力：0.15-0.65MPa

使用温度：1-39℃

进出水口径：DN8

涡轮机械式流量计

过滤材料：

PP纤维滤芯

硅藻土陶瓷滤芯

去除重金属及抑垢滤芯

压缩活性炭滤芯

产品尺寸：450X360X115mm

+ 安装于前置过滤器之后，其它用水设备之前，

无需接电，无废水排放，可置于厨上、 厨下，

或壁挂安装

+ 四重滤芯可去除水中颗粒悬浮物、异色异味、

余氯、重金属离子和细菌，为您的饮水安全

保驾护航

+ 建议定期更换滤芯，给您带来更好的用水体

验 *

+ 推荐配套使用 Vitopure S1 系列前置过滤器和

Vitopure S2 系列中央净水机，效果更佳

 * 根据安装所在地水质以及用水量不同，建议垂询附近菲斯

曼授权服务商获取滤芯更换有关信息



敬请联系菲斯曼合作伙伴或点击www.viessmann.cn 获取更多信息

菲斯曼官方网站 菲斯曼官方微信

家用直饮净水机

Vitopure S4-D

硅藻土陶瓷滤芯 陶瓷滤芯维护简单，可自行使用百洁布对其表

面进行洗刷
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技术参数

产品名称：家用直饮净水机 
产品型号：Vitopure S4-D 
材料种类：ABS
进水水质：市政自来水 
批文总净水量：1000L 
批文净水流量：1.5 L/min 
日常净水流量：3L/min 
批文压力范围：0.1-0.4MPa 
日常压力范围：0.1-0.65MPa 
使用温度：1-39℃
进出水口径：DN8 
涡轮机械式流量计

过滤材料： 
PP 熔喷纤维滤芯 
硅藻土陶瓷滤芯 
去除重金属及抑垢滤芯 
超压缩烧结活性炭滤芯 
产品重量：5.6kg
产品尺寸：450X360X115mm
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机壳

硅藻土陶瓷滤芯

去除重金属及抑垢滤芯

超压缩烧结活性炭滤芯

PP 熔喷纤维滤芯

机械式流量计
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+ 四重滤芯，免插电，不排废水

+ 可供厨上厨下或壁挂安装

+ 硅藻土陶瓷滤芯可以反复擦洗 120 次 *
+ 内置流量计，提醒用户更换滤芯

+ 可去除重金属

 * 若以每月擦洗一次的频率计算，使用寿命可达 10 年


