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系列OPUREITV

全屋水处理系统
全方位保障家庭用水健康



厨房用净水

高品质直饮水

菲斯曼供热
系统用软水

浇花用净水

洗浴用软水



* 此图片仅提供设备安装的顺序和位置的示意性说明，最终安装须遵守安装和服务指南及安装环境。

系统分级净化， 家人用水更安心

菲斯曼 Vitopure 全屋水处理系统，分级净化家庭用水， 全方位提供生活清洁用

水， 保障家人用水健康。

菲斯曼全屋水处理系统由不同层级的净水产品组成，包括前置过滤器、中央净

水机、中央软水机和直饮机。 您可将不同层级的产品视作“保护者”与“被保护者”

的关系。如通过前置过滤器和中央净水机的保护，直饮机的使用寿命会大大增加。

如图所示，原水经前置过滤器的首次净化，可去除泥沙、铁锈等大颗粒杂质。

后经中央净水机内的椰壳活性炭和 KDF 滤料，去除微生物、重金属离子、余氯及异

色异味，产生的净水品质已接近饮用水的级别。

在生活用水经过中央净水机处理后，可根据家人需求，分别连接中央软水机和

直饮机。中央软水机可软化水质，家人用来洗浴，可使皮肤细腻柔滑，体感轻松舒适。

也可用来洗衣，使衣物保持质地柔软、色泽光鲜，同时也可节省洗涤剂用量。

 经中央净水机处理后的水进入直饮机，即可得饮用水。您可根据家庭成员的多

少选择不同型号的净水器。如 2T 级设备可提供 3-5 人的家庭使用，3T 级设备可供 6-8

人的家庭使用。

中央净水机

中央软水机

家用直饮净水机

前置过滤器





菲斯曼全屋水处理系统

专注每一滴水



全屋水处理系统菲斯曼 

全方位提供家庭清洁用水
菲斯曼 系列净水机



S1-A

去除钙镁离子

软化水质

Vitopure S3 中央软水机

S3-2T S3-3T

去除异色、异味  

余氯和重金属离子

为全屋提供清洁用水

Vitopure S2 中央净水机

S2-2T S2-3T

拦截大颗粒杂质    精确控制水压

保护家中全部用水设备

S1-T S1-M

 Vitopure S1 前置过滤器

S1-A



S1-A

体积小、易安装   满足复杂安装环境

100 微米优质不锈钢滤网     

内置压力表        

自动 / 手动冲洗

前置过滤器



S1-T

S1-M



前置过滤净水器

Vitopure S1-T



优质不锈钢滤网，拦截水中泥沙、铁锈等大颗

粒杂质

内置压力表监测出水压力

精巧设计，可适用于各种安装环境

安装在入户水表之后，其它用水设备之前，对

它们起到保护作用

滤瓶抗压能力强，日常使用压力可达 16bar

技术参数  

产品名称 :	 菲斯曼牌 S1-T 型前置过滤器
产品型号∶	 Vitopure S1-T
材料种类∶	 PP 及 ABS 材料
过滤材料∶	 食品级不锈钢滤网
进水水质 :	 市政自来水
过滤流量 :	 2000L/h 
工作压力 :	 0.15MPa~0.65MPa 
进出水口径 :	 DN20
排水口口径 :	 DN10
使用温度 :	 1℃ ~39℃
产品尺寸 :	 130X65X225mm
额定总净水量 :	 65m3

产品卫生许可批文号 :
 浙（07）卫水字（2023）第 0056 号
出水水质 : 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全
与功能评价规范—— 一般水质处理器》(2001) 要求。
执行标准 :Q/330482FSM001-2022 
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稳压前置过滤净水器

Vitopure S1-M



优质不锈钢滤网，拦截水中泥沙、铁锈等大颗

粒杂质

内置压力表监测出水压力，调压旋钮可精确控

制（调低）后端管路水压

标配四向法兰，可确保正置安装

安装在入户水表之后，其他用水设备之前，起

到保护作用

滤瓶抗压能力强，日常使用压力可达 16bar

技术参数  

产品名称 :	 稳压前置过滤净水器
产品型号∶	 Vitopure S1-M
材料种类∶	 ABS 树脂
过滤材料∶	 食品级不锈钢滤网
进水水质 :	 市政自来水
过滤精度 :	 100μm 
批文压力范围∶	 0.1-0.4MPa 
日常压力范围 :	 0.1-1.6MPa 
批文总净水量 :	 65m3

批文净水流量 :	 1.5m3/h 
日常净水流量 :	 5m3/h 
进出水口径 :	 DN20 
排水口口径 :	 DN10 
使用温度 :	 1-39℃
产品重量 :	 2.1kg
产品尺寸∶	 100×190×295mm
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自动前置过滤净水器

Vitopure S1-A



四向法兰，确保前置过滤器正置安装

定时自动冲洗

内置压力表监测出水压力

注塑一体包胶 304 食品级 100 微米不锈钢滤网

透明滤瓶可供随时观察滤网状态

滤瓶抗压能力强，日常使用压力可达 16bar

安装在入户水表之后，其他用水设备之前，起到保护作用

不锈钢滤网拦截水中泥沙、铁锈等大颗粒杂质

内置电子排污阀可实现定时自动冲洗，到达预约清洗时间时，
被滤网拦截的污物会从排水管中排出

技术参数  

产品名称 :	 自动前置过滤净水器
产品型号∶	 Vitopure S1 -A
材料种类∶	 ABS 树脂
过滤材料∶	 食品级不锈钢滤网
进水水质 :	 市政自来水
过滤精度 :	 100μm 
批文压力范围∶	 0.1-0.4MPa 
日常压力范围 :	 0.1-1.6MPa 
批文总净水量 :	 65m3

批文净水流量 :	 1.5m3/h 
日常净水流量 :	 5m3/h 
进出水口径 :	 DN20 
排水口口径 :	 DN10 
使用温度 :	 1-39℃
产品尺寸：	 110X175X406mm
产品重量：	 2.7kg
电源输入：	 AC100-240V 50/60Hz
电源输出：	 DC6V ==1000mA
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可去除水中异色、异味和余氯

去除水中重金属离子

软化水质，去除水垢 

呵护家人身体健康

让您用上安全、放心的水 

时间流量双模控制器自动反冲洗

外形精致 , 可满足厨下安装

中央净水机 /中央软水机





中央净水机

Vitopure S2 2T/3T



安装在前置过滤器之后，其它用水设备之前

可去除水中异色、异味、余氯和重金属离子，
保障家人用水安全

2T 机 型 可 满 足 3-5 人 家 庭 使 用， 其 高 度 仅
560mm，可厨下安装

3T 机型可满足 6-8 人家庭使用，适宜装在设
备间

中央净水机具备自动清洗功能，通过在控制
器上的设置可以预约定时清洗净水机

推荐配套使用 Vitopure S1 系列前置过滤器，
效果更佳

技术参数  

产品名称 :	 中央净水机
产品型号：	 Vitopure S2 2T/3T
控制系统∶	 5800SE
复合材料：	 压力容器 （椰壳活性炭，KDF 滤料）
外壳∶	 ABS，HDPE 
批文总净水量∶	 20T 30T
批文净水流量：	 2T/h 3T/h 
日常净水流量：	 2T/h 3T/h 
清洗周期设置：	 1-99 天
清洗启动时间∶	 默认 2:00am
进水水质指标：	 市政自来水
批文压力范围∶	 0.14-0.35MPa
日常压力范围：	 0.1-0.65MPa
进水水温要求：	 1-39℃
电源：	 AC220V50Hz
进水口：	 DN20
出水口：	 DN20
排污口：	 DN15
产品尺寸：	 2T    280X380X560mm  
	 3T    280X380X1020mm
产品重量：	 14kg/24kg
电源输入：	 220V-50Hz95mA 
电源输出：	 DC12V-650mA
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中央软水机

Vitopure S3 2T/3T



安装于前置过滤器之后，其它用水设备之前

可去除水中钙镁离子，降低水硬度，保护其它用
水设备免受水垢侵蚀，长期使用软水让皮肤更细
腻润滑

2T 机 型 可 满 足 3-5 人 家 庭 使 用， 其 高 度 仅
560mm，可厨下安装

3T 机型可满足 6-8 人家庭使用，适宜装在设备间

具备自动再生功能，通过在控制器上的设置可以
预约定时树脂再生

推 荐 配 套 使 用 Vitopure S1 系 列 前 置 过 滤 器 和
Vitopure S2 系列中央净水机，效果更佳

技术参数  

产品名称 :	 中央软水机
产品型号：	 Vitopure S3 2T/3T
控制系统∶	 5800SE
复合材料：	 压力容器（软水树脂）
外壳∶	 ABS，HDPE 
批文总软化量：	 4000T 
批文再生周期：	 9T 11T
批文软水流量：	 2T/h 3T/h 
日常软水流量：	 2T/h 3T/h
清洗周期设置：	 1-99 天
清洗启动时间∶	 默认 2:00am 
进水水质指标：	 市政自来水
批文压力范围：	 0.14-0.35MPa
日常压力范围：	 0.1-0.65MPa
进水水温要求：	 1-39℃
电源∶	 AC220V50Hz
进水口：	 DN20
出水口：	 DN20
排污口：	 DN15
产品尺寸：	 2T   280X380X560mm   
	 3T   280X380X1020mm
产品重量：	 16kg/27kg 
电源输入：	 220V-50Hz95mA 
电源输出：	 DC12V-650mA
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全屋水处理系统

纯净水

饮食无异味、餐具更洁净

洗浴用软水

沐浴： 肌肤润净柔滑 
洗衣： 衣物蓬松爽洁

供热系统用软水

去除水垢
延长设备使用年限

直饮机

纯水直接饮用
健康自在

VITOPURE

市政自来水

去除泥沙杂质的自来水

净水

直饮纯水

软水

热水

厨房烹饪洗涤用

前置过滤器

直饮净水机瞬间热饮机

中央净水机 中央软水机

全屋水处理系统
Vitopure 



菲斯曼在中国
德国菲斯曼集 团 1997 年进

入中国市场。2001 年作为德国菲
斯曼集团在华子公司的北京菲斯
曼供热技术有限公司在北京正式
成立。2019 年菲斯曼在浙江平湖
建立工厂。

菲斯曼集团简介
成立于 1917 年，是世界领

先的供热、制冷、新风及电力等
智能系统制造商之一。

菲斯曼全方位产品系列
·  燃气、燃油锅炉
·  全屋水处理系统
·  新风产品
·  热电联产设备
·  热泵系列
·  木材燃烧技术
·  沼气生产设备
·  沼气加工设备
·  太阳能系统
·  太阳能光伏
·  电供暖 / 热水系统
·  制冷系统
·  附件产品

可持续发展
作为家族企业，德国菲斯曼

非常注重自身行动的社会责任感
和长期性，可持续性理念已经深
深植入到企业原则当中。对于菲
斯曼而言，可持续发展意味着在
整个企业中把企业的经济性、对
绿色生态的责任和社会责任等各
方面进行充分协调，从而在不影
响后代子孙生存基础的前提下满
足当前需求。

We create living spaces  
for generations to come.

为下一代创造
更舒适的生活空间

Value Added Service 
增值服务

VILEADS 
线索系统

Knowledge Base 
知识库系统

Order System
订单管理系统

Digital Solutions
数字化服务 ViCare

菲斯曼互联
ViGuide Web
ViGuide Mobile

Connectivity & Platforms
互联平台 

Connectivity Inside
内置无线方案

IOT Smart Thermostat
IOT 智能温控器

Vitogate
商用炉智能控制

Wireless Underfloor Heating Controller
地暖无线集中控制器 

Wi-Fi Gateway 
Wi-Fi 模块

Wireless Sensor 
无线窗磁感应器

WHB OT Receiver
壁挂炉 OT 无线接收器

Products & Systems 
产品及系统

全新的菲斯曼集成解决方案通过无线连接和平台实现了将产品和系统与数字化服务无缝衔接。 这将我们的过
去与未来统一在了一个清晰的架构之中。

菲斯曼提供的集成解决方案


