
VITOMAX
燃油/燃气蒸汽热水锅炉：
热水锅炉允许供水温度最高达 205 °C 
额定热功率 0.5 至 38 MW
蒸汽锅炉最高压力可达 30 巴
额定输出 0.5 至 55 t/h 
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VITOMAX 
经济节约地制备高温热水
和蒸汽的系统解决方案

任务

节约、洁净地制备热量和/或蒸汽以及高度的运行

安全性和可使用性是对大型建筑物和工业设备进

行中央供暖的最基本要求。满足需求的锅炉房设计

要照顾到用户的个别要求，以便实现量体裁衣而设

计的系统解决方案。这就要求权威的咨询全面的服

务以及提供经济型并具备面向未来设计特征的供

热锅炉/蒸汽锅炉。

经验

Vitomax 大型锅炉在其设计和配置的基础上提供

了最好的前提条件。可以在众多的应用领域中实现

用户的个性化要求。许多 Vitomax 锅炉的设计型

式细节以及多年建造大型锅炉的经验保证了高质量。

高运行安全性和较长的使用寿命。

来自柏林的大型锅炉技术人员在他们的设计规划的

基础上掌握了一种经济的和面向未来的解决方案。

设计方案的贯彻实施根据压力容器准则以及各国

的特殊规定进行，考虑到了所有配备组件的要求和

安全规定．从锅炉的电气接口直到验收等各个方面。

技术

菲斯曼的系列产品包括低温及高热值锅炉、功率高

达 19500 kW 的低压与高压热水锅炉，以及 25t/h 

以下的低压与高压蒸汽锅炉。锅炉采用三回程设计，

燃烧室热负荷较低，水冷式回燃室，无需炉衬，带有

较大的清洁门，与市场上常见的各类现代化燃烧器

系统均可匹配，无论是使用燃油，还是燃气，燃烧

室所产生的有害物质排放量很少。所采用的设计能

确保其在任何时候都拥有高效率。菲斯曼大型锅炉

技术协调完美的系统技术，包括：

运行安全性

菲斯曼 Vitomax 大型锅炉以运行安全和使用寿命

长而著称。这些优点来自于它独特的设计，比如宽

阔水路即烟管之间,烟管与炉胆之间,烟管与锅壳之

间距离较大；另外，大水容量保证了较好的自然循

环和安全的热量输送。在供货时，客户也可以选用

符合本地特点的安全与控制技术。较大的清洁门，

方便了维修，便于保养——这可以降低维护成本！

经济性

高热功率，低能损耗。超厚的复合保温层，保温的

废气烟箱和水冷式前壁减少了热辐射损失。根据供

水温度的锅炉效率可达 93.5%。通过使用串联烟

气/水换热器，锅炉效率还可以进一步提高。

服务

除了高加热功率以外，大锅炉技术还提供与特定设

备相适应的系统解决方案与服务。菲斯曼及其在全

球的分公司两者兼备：相互匹配的系统组件和有经

验的专业人士，他们可提供具备专业水准的咨询服

务。从基础工程的规划设计支持，到实现项目执行，

直至调试运行和交付使用。仅只有技术并不意味着

拥有一切。常年的售后服务与维修保养，以及有保

障的备用件供应，这些都是非常重要的。菲斯曼客

服部门将热诚为您服务。您也可以选择与我们签订

维保合同。
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  Vitomax 100-LW 低压热水锅炉

优点一览

	n	节省能源消耗，锅炉效率高达 92 %

n	供热锅炉带有回燃室，且燃烧室负荷低(≤1.2 MW/m3)-低有害物质燃烧，低一氧化氮

	 排放

n	锅炉不要求最低热水体积流量，宽大的水墙和很大的水容量保证了较好的自然循环和

	 安全的热传导。

	 这样就简化了锅炉水路系统的连接

n	无须附加的供水转接装置，因为保险温度为 110 °C，配置要求的接口全部位于锅炉

	 表面

	n	通过大规格烟气管道内的对流受热面使加热烟气侧阻力很小

n	采用水冷式回燃室，无须炉衬和较大的清洁门，方便维修

n	电控柜 Vitocontrol 可对所有锅炉的调节和控制装置进行独立控制

n	经欧洲压力设备指令 97/23/EG 或燃气设备指令 90/396/EWG 认可

Vitomax 100-LW 上采用菲斯曼设的燃烧器计（德国制造）
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VITOMAX 100-LW
低压热水锅炉

良好的保温：Vitomax 100-LW

Vitomax 100-LW 是一款经济型热水锅炉，允许

供水温度最高可达 110 °C，适用于需要较高锅炉

水温的企业。过滤允许运行压力为 6 至 10 bar，额

定热功率 0.65 至 6 MW。此款锅炉具有结构坚固

的特点。

安装和保养优点

供热锅炉顶部行走平台在供货范围之内，方便安装

和保养，并可保护保温层免受损坏。

规格大质量轻的观察门带有左右挡块，可简化锅炉

的清洁工作。

Vitomax 100-LW 系统包

该系统包和其组件具有相同的优良品质。这是菲斯

曼在选择系统部件时所遵循的原则。除了对质量和

灵活性的极高要求，部件的彼此协调也具有非常重

要的意义。

Vitomax 100-LW 系统包完全满足这些要求。同时

它的外观与菲斯曼的设计保持统一。

仅通过订单号便可以订购该系统，并可以轻松扩展

与订单相匹配的部件，例如换热器、废气截止阀和

废气消音器。而且系统包的尺寸适合载重汽车运输。

Vitomax 100-LW,

低压热水锅炉

Vitomax 100-LW

1  锅炉配有顶部行走平台

2  宽大的水墙和宽大的水墙保证良好的自然循环

	 和较低的热负荷

3  大规格回燃室

4  带有双侧挡块的轻便锅炉门

5  带有纵梁的稳固底架	
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	Vitomax 200-LW 	低温热水锅炉

    Vitomax 200-LW 	低温热水锅炉

德国 Thiendorf 
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VITOMAX 200-LW
低压热水锅炉

			菲斯曼 Vitomax 200-LW 是菲斯曼大型燃油/燃

气低压热水锅炉，允许供水温度到 110/120 °C。

– 额定热功率：2.1 至 20 MW
允许运行压力：6/10/16 巴

允许供水温度：110/120 °C

 Vitomax 200 优点概览

n	 		较低的排烟温度，120 mm 厚的复合保温层

和水冷式前壁来降低能耗。锅炉效率高达	95 %。

使用不锈钢材质气／水换热器

Vitotrans 300，可以利用高热值将效率提高

 12 %

	n	燃烧室热负荷(≤1.3 MW/m3)较低的三回程锅	

炉——氮氧化物排放低，洁净燃烧

n	根据欧洲压力容器准则颁发的 CE 标志

n	不要求最低热水体积流量——更宽的水墙和

更大的水容量保证了较好的自然循环和安全的

热传导。这样就简化了水路系统的连接

n	大规格加热烟气管道内的对流受热面减少加热

烟气侧阻力

n	无须附加的供水转接装置。配置要求的接口全

部位于锅炉表面

n	通过水冷式回燃室，无须炉衬和较大的清洁门，

方便了维修

n	位于供热锅炉顶部的锅炉行走平台也在供货范

围内——简化了安装和保养，井保护保温层不

受损害。

n	Vitomax 200-LW 可选择配置单个恒温器或

锅炉循环调节装置 Vitotronic 。

n	控制柜 Vitocontrol 可以实现对所有锅炉专用

调节装置和操控设备的控制。Vitomax 200-LW

6/7
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  Vitomax 200-HW 高压热水锅炉

适用于区域集中供暖和供

热用途的热水高压锅炉
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VITOMAX 200-HW
为远程供热厂和工业企业
设计的高压热水锅炉：

			Vitomax 200-HW 是一种燃油/燃气高压热水锅

炉允许供水温度为 120 °C 以上。运行正压为 6 巴

至 25 巴——一种典型适用于远程供热厂和工业

企业运行的锅炉。

–	 额定输出 0.5 至 16.5 MW。

 Vltomax 200-HW 优点一览：

n	 		通过宽水墙离实现了高运行安全性和长使用寿

	 命。烟气管之间的距离超过了 FDBR 准则规定

	 的最小要求。除此以外，大水容量保证了较好的

	 自身循环和安全的热量输送。

	n	燃烧室热负荷(<1.3 MW/m3)较低的三回程炉—

	 —氨氧化物排旗低。洁净燃烧。

		

n	节约能量消耗。根据供水温度的锅炉效率达

 92 %。

n	可以通过附加连接废气／水换热器

 Vitotrans 300 来提高能量利用奉。

n	 120 mm 厚的复合保温屋。保温的度气烟箱和

	 水冷式前壁减少了热辐射损失。

n	根据欧洲压力容器准则 97, 23, EG 或国家具体

	 规定授予的许可证。

n	大规格烟气管道构成的对流受热面使加热烟气

	 侧阻力更低。

	n	通过水冷式回燃室，无须炉衬，带有较大的清洁

	 门，方便了维修。

n	位于供热锅炉顶部的锅炉行走平台也在供货范

	 围内——简化了安装和维护并保护保温层不受

	 损害。

n	供水转接件：用于安装属于供货范围内的测量、

	 调节和安全管路附件。

n	控制柜 Vitotronic 可监控所有锅炉专用的调

	 节装置和控制装置。另外通过相应的组件根据

	 TRD 604 的规定可实现锅炉的 24 或 72 小时

	 无人监视全自动运行。	
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高压蒸汽锅炉 Vitomax 100-HS

配套的节能器

优点一览

n	 		高压蒸汽锅炉的蒸汽功率为 1 至 6.4 t/h，燃料不限

	n	压力级：616 巴

n	回燃式锅炉无炉衬

n	效率：86.5 至 95 %

n	水冷式燃烧管悬挂装置

n	厚度为 120 mm 的保温层

n	根据不同的压力级，燃烧管采用平滑管或波纹管结构

	n	大尺寸燃烧管实现低排放燃烧

n	大尺寸蒸气空间且蒸气室负荷较低

n	一体式蒸汽干燥机，用于提高蒸汽质量

n	成对布置的地脚螺栓，降低部件的应力

n	由于采用低应力设计结构，检查时间间隔非常大

n	大量的观察开口和进入开口，方便维修
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VITOMAX 100-HS
高压蒸汽锅炉

性价比高的 Vitomax 100-HS 可应用在生产型企

业，如肉类加工厂、洗衣店、医院、饮料工业（小型啤

酒厂、牛奶店）和小型工业企业中。这是一款“所有

需要简单蒸汽的企业”的理想锅炉。这款锅炉还可

以选择使用轻质燃油（HEL）、液化气、天然气或沼

气运行。

Vitomax 100-HS

型号 M33A

1    燃烧管位于燃烧器入口后侧

2   脱水装置

3    大尺寸保温层（120 mm）

4    顶部行走平台（可选择设计为平台结构）

5    锅炉可配备所有所需的接口

6   无应力设计的地脚螺栓

可靠的结构

烟管彼此之间的间距以及与外壳和燃烧管之间的间

距明显高于要求。这样，由烟管和燃烧管的不同长

度膨胀导致产生的对正面底板的推力会特别低。这

种结构可保证蒸汽锅炉长期运行。	

锅炉的地脚螺栓始终成对布置，这样可以分散作用

力，降低部件中的应力，延长了使用寿命。在任何情

况下，受到作用的应力值都远远低于专业协会 

FDBR 允许的极限值。

2
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蒸汽锅炉 Vitomax 200-HS 用于燃烧动物油脂的特殊规格

带有配套节能器的 Vitomax 200-HS 蒸汽锅炉

高压蒸汽锅炉 Vitomax 200-HS

优点一览

n	高压蒸汽锅炉的蒸汽功率为 0.5 至 26 t/h

n	三回程锅炉，配备和不配备节能器，带有节能器的效率高达 96 %

n	允许运行压力 6 至 25 巴

n	锅炉框架为开放式钢架结构（IPB）

n	接口布置经过改进（水位显示器、排盐电极）

n	锅炉侧具有恒压器支架

n	根据需要可以在施工现场安装一体式节能器并进行焊接

n	标准配置中包括废气收集箱的两个脱水接口

n	顶部行走平台便于安装和保养，还可以在出厂时扩展为大平台

n	为客户提供个性化设计，实现最大的灵活性

n	经欧洲压力设备指令 97/23/EG 和 TRD 规定以及协会协议的许可

n	通过大蒸汽空间和大蒸发面积以及一体式蒸汽干燥机，提高蒸汽质量

n	厚度为 120 mm 的复合保温层以及水冷式燃烧器管路有效降低热辐射损失
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VITOMAX 200-HS
高压蒸汽锅炉
0.5 至 26 t/h

非斯曼 200-HS 高压蒸汽锅炉满足所有对现代蒸

汽锅炉的要求。借助可选装的一体式节能器及相应

的系统技术，蒸汽锅炉可以极其高效地利用燃料。

低有害物质燃烧三回程锅炉在整个功率范围内均可

实现环保且低有害物排放燃烧。火焰形成范围内特

定的恒定温度，可帮助形成稳定的火焰，减少氮氧

化物的生成。

高蒸汽质量

由于燃烧器管路及后侧的烟气回燃室完全采用水

冷设计，所以无须炉衬。这样，所产生的热量可完

全用于蒸汽制备。蒸气空间及大蒸发面积可以产生

高质量的蒸汽，而且残留湿度低。燃烧器入口处配

有水冷式外壳。

应用灵活性

本产品系列在设计时可以考虑客户的个性化要求。

Vitomax 200-HS

型号 M73A

1    燃烧管采用水冷式燃烧器管路

2   前部烟气室

3    蒸汽干燥机

4    管路间距大，可降低应力

5    厚度为 120 mm 的保温层，带有钢板外壳

6   稳固的底架(可选装 IPB 支柱)	

Vitomax 200-HS

型号 M75A

1   水冷式前回燃室可确保稳定的低排放值

2   前部烟气回燃室

3   规格大且质量轻的清洁门，无须炉衬，方便清洁

	 和保养

4    稳固底架及按照需求可以加长的纵梁

5    顶部行走平台

6   一体式节能器

1

2

6

5

4

3

1

6

5

3

2

4

12/13

Brosch_Vitomax_CN.indd   13 15.08.12   10:42



VITOMAX 200-RS/200-MS
高压余热锅炉
用于制备高压热水或高压蒸汽

VITOMAX 200-RS

用于制备蒸汽的余热	

锅炉，无辅助燃烧

VITOMAX 200-RS

用于制备蒸汽的余热	

锅炉，带有辅助燃烧

余热锅炉使用燃烧过程中的废气所产生的热量或

者工业生产流程中的热废气流，制备热水或饱和蒸

汽。

因为经济和法律的原因，余热锅炉很多情况下与气

体涡轮机和热电联产设备结合使用。但即使是工业

生产，由于能源成本上升的影响也越来越多地通过

余热锅炉利用余热。

菲斯曼余热锅炉有两种不同结构型式：

n			无辅助燃烧的余热锅炉 (AHK) 
仅利用废气/废气流制备热水或饱和蒸汽。

n				带有废气利用功能的热水锅炉或蒸汽锅炉	

带有辅助废热利用功能的传统燃烧式锅炉。

具体使用哪种锅炉，取决于客户的使用条件。

VITOMAX 200-MS

过热蒸汽锅炉

用于制备高达 220 °C

的过热蒸汽
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VITOCOM-D
高温高压蒸汽热水锅炉
热水锅炉额定输出 12 至 38 MW

蒸汽锅炉额定输出 16 至 55 t/h

 

n	双炉胆式设计

n	为客户量身定制的火管锅炉

n	世界上最大的锅壳式锅炉

n	效率高达 96 %
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Vitotrans 300

Vitotrans 100/200
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		先进的供热技术是系统技术	

	使用废气／水换热器 Vitotrans 300 (至 6600 kW)，

利用高热值。

燃料涨价对于中大型锅炉设备的营运商来说是一个

重要问题。

对于中大型锅炉设备。使用高热值技术可以显著降

低运行费用。因此在这个领域内节能的高热值技术

越来越重要。较大型的设备采用单独的废气／水换

热器。在那里废气继续冷却，以便水蒸气凝结。所

获得的冷凝热和较低的废气温度使得使用率明显

提高。使用一个 Vitotrans 300 废气／水换热器可

显著提高标准利用率，使用天然气时可提高 12 %，

使用燃油可提高 7 %。

		

Vitotrans 300 是不锈钢制的。因此不存在被酸

性冷凝水腐蚀的危险。燃油运行利用高热值时，

Vitotrans 300 的受热面由高级优质钢 1.4539 

制成。炉水和烟气的逆流原则特别影响凝结率的高

低。垂直排列支持自动净化效果：自身形成的凝结

水可以毫无阻碍地流向下部，这使它接触到受热面

的同时使其保持清洁。

	性价比极高的节能器 Vitotrans 100/200 亦可完

美匹配 Vitomax 系列锅炉，提升锅炉效率。

带有 Inox-Tubal 受热面

Vitotrans 300 废气／水换热器
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VITOTRONIC
智能控制系统

经济的能量管理需要聪明的大脑：

用于中大型锅炉的 Vitotronic 调节装置。

备通讯能力的数字式调节系统 Vitotronic 是供热

设备实现经济、安全运行的电子管理器。

基于平台战略的模块技术使得 Vitotronic 小型锅

炉调节装置的基本元件和功能也成为了大中型锅炉

调节装置的组成部分。运用卡位 5 系统，即插即用

功能以及 Optolink 笔记本电脑接口可以统一操作

并进行简单的安装启动和维修。

中大型锅炉的 Vitotronic 为清楚合理的电线敷设

提供了足够空问。所有的 Vitotronic 调节装置和

菲斯曼供热锅炉连接，通过了 VDE 检查。

Vitotronic 内置的锅炉功能可以调节如混水泵和/

回水箱温度提升装置的运行。水箱温度调节的另一

选择是连接一个调节三路阀来调节水箱充热系统。

标准化 LON 总线使其简单完全接入楼宇管理系

统成为可能。Vitotronic 调节装置通过通讯端口 

Vitocom 300 也适用于远距离操作或远距离监控。

Vitotronic 100 是一种数字式锅炉循环调节装置。

用于单锅炉系统或者多锅炉系统中第一个到第四个

供热锅炉的炉水温度恒定式运行(与级联调节蓑置	

Vitotronic 300-K 配套使用)。

Vitotronic 200 节是一种气候朴偿式数字式锅炉

循环调节装置为带有设备回路和运行方式为分级或

无级式燃烧器的单锅炉设备而设计。

此外具有 Vitotronic 200 所有功能的 

Vitotronic 300 可调节有混水器的其它两个供热

回路。带有混水器的供热回路超过两时，

Vitotronic 200-H 通过连接 LON 总线可实现 

32 个供热回路调节。

Vitotronic 300-K 是一种气候补偿式。数字式纽

联调节装置。可以运行直至四个有 Vitotronic 100 

的供热锅炉。包括对两个混水器回路的调节。此外

它还支持与直至 32 个供热回路调节器

Vitotronic 200-H 的 LON 总线连接。它涵盖了适

用于多锅炉设备的所有现有的调节方式。通过 LON 

总线实现调节系统内部通讯，无须附加端口就能切

入建筑物中央调节系统。通过 Autobinding (指组

件的自动接台和配置)即可实现菲斯曼设备的连接。

Vitotronic 300-K 可以安装在供热锅	炉上、墙壁

上或者作为仪器安装在 Vitocontrol 控制柜内并

且可实现对整个设备的中央调节。

Vitotronic 200-H 是适台壁式，控制柜以及混水

器安装的供热回路模块。
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Vitocontrol 控制柜

Vitotronic 控制柜可监控所有锅炉专用的调节装

置和操控设备。另外通过非斯曼供货范围内的应组

件根据 TRD 604 的规定，可实现 Vitomax 200 

热水和燕汽锅炉的 24 或 72 小时无人监视全动运

行。而在工厂内就已经接线和检测完毕的

Vitotronic 控制柜在很大程度上减少了现场的安

装时间。

菲斯曼 Vitocontrol 控制

VITOCONTROL
智能控制系统

屏幕一览

Vitocontrol Vitocontrol 

Vitotronic 

置和操控设备。另外通过非斯曼供货范围内的应组

件根据

热水和燕汽锅炉的

行。而在工厂内就已经接线和检测完毕的

Vitotronic 

装时间。

菲斯曼
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服务项目一览表 

除了高加热功率以外，大型锅炉技术还要求设备专

用的系统解决方案和服务。菲斯曼两者兼备：相互

匹配的系统组件和有经验的专业人士他们可提供

具备专业水准的咨询服务。因此 Vitomax 大型锅

炉是根据定单、柏林的大型锅炉技术部门根据客户

和各国的特殊要求进行设计和制造的。

仅只有技术并不意味着拥有一切。常年的售后服务

与维修保养，以及有保障的备用件供应，这些都是

非常重要的。菲斯曼客服部门将热诚为您服务。您

也可以选择与我们签订维保合同。

菲斯曼大型锅炉技术一手打造

位于柏林的菲斯曼大型锅炉技术部门提供了以解

决问题为导向的合作所需要的所有前提。

n	咨询—工业锅炉产自柏林/米腾瓦尔德。专业工

	 程师会根据您的独特需求提供优质的咨询和解

	 决方案。

 	

n	设计软件 VitopIan 200 ——全套的程序包，

	 用于设计和计算供热系统。具备带有展示和视

	 觉功能效果的三维锅炉房设计功能。

n	制造——根据各国特殊要求制造，供货时间短，

	 可根据合同要求或小批量短期生产。Vitomax

	 工业锅炉由独立的自我研发和设计部门生产，

	 使用高科技现代生产设备，如焊接机器人、带计

	 算机数控技术的灵活生产系统、激光及等离子

	 切割设备和冲压设备。

n	配备——安全技术备件，燃烧器，控制柜锅炉

	 平台、废气／水换热器、水处理设备。

n	物流——使用专业的运输车辆和吊车及专业工

	 作人员，安全送达客户手中。从基础工程的规划

	 设计支持，到实现项目执行，直至调试运行和交

	 付使用。

n	培训和指导——在柏林菲斯曼信息中心提供和

	 产品相关的一切培训/信息，北京菲斯曼学院也

	 常年提供免费信息和相关培训。

n	启动——专业工程师在世界范围内提供服务，

	 也包括在中国。

n	服务——专业的技术服务，解除您的后顾之忧。
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2011 年德国可持发展奖的最佳可持续

品牌

菲斯曼 - 开创新气候

菲斯曼的品牌承诺渗透在它的产品和服务中。

它是品牌内涵的核心，与商标符号一起，构成了菲

斯曼在全球的企业认知度。“开创新气候”是一个

具有三层含义的企业文化承诺：

n	 它是创新型企业文化的声明  

n	它是产品高效使用的承诺 

n	承担保护气候的义务

适合于所有能源载体的全系列产品

菲斯曼是世界领先的供热系统制造商之一。菲斯曼

全面的高效供热系统为所有能源载体和不同应用

领域提供个性化解决方案。作为环保先锋，数十年

来菲斯曼致力于提供高效和绿色环保的供热系统。

可持续行为

对菲斯曼来说，承担责任就意味着必须保证自己的

行为能够得以可持续发展。在满足当前需求的同时，

又不对后代的基本生存环境造成危害。基于经济效

益上的成功，菲斯曼在保持其家族企业独立性，同

时也致力于：

n	 保护气候   

n	有效利用自然资源 

n	促进地区经济发展政策 

范项目。

示范项目 - 效率至上 

德国阿伦多夫制造厂实施的“效率至上”示范项目

证明了菲斯曼现在已经能够实现 2020 年能源和气

候政策目标。结果足以表明，通过这一方案的实施，

目前的能源使用率提高了 22 %，利用可再生能源

的比例增加到 18 %，二氧化碳排放量减少了三分

之一。 

“效率至上”方案，是菲斯曼可持续发展的最佳示

菲斯曼集团

Deutschlands nachhaltigste
Marke 2011

菲斯曼连续第十一次获得“专业手工业

合作伙伴第一名”

效率
至上

MatriX 燃烧器因其极低的废气排放率

被欧盟授予“欧洲工业环保大奖”

德国能源署 (DENA) 颁发“能效利用最

佳实例”标识

20/21

Brosch_Vitomax_CN.indd   21 15.08.12   10:43

企业详情

■	 成立年份：1917
■	 员工数：11,500
■	 集团销售额：22 亿欧元

■	 出口比例：56 %
■	 11 个国家的 22 个生产工厂

■	 在 74 个国家设有销售公司和代表处

■	 全世界有 120 个销售机构

菲斯曼全系列产品用于所有能源载体和服务领域

■	 燃油和燃气锅炉

■	 热电联产系统

■	 热泵

■	 燃木技术

■	 沼气生产设备

■ 沼气处理提纯设备

■	 太阳能供热系统

■	 光伏系统

■	 系统配件

■	 制冷系统

菲斯曼集团



菲斯曼全系列产品：菲斯曼全面的高效供暖系统为所有能源载体和不同应用领域提供个性化解决方案。

单户住宅 多户住宅 商用/工业 近距供热网

汉堡 HafenCity 城区，德国 马尔默 City of tomorrow 住宅

区，瑞典

朱美拉棕榈岛，迪拜弗莱堡 Heliotrop，德国

太阳能光热和光伏

西安“紫薇花园”小区，中国 北京首都机场 Ameco A380 飞

机维修厂，中国

斯特拉斯堡欧洲议会大楼，法国Bad Füssing 建筑师住宅，德国

低温和高热值燃油锅炉

13 – 20 000 千瓦

雷根斯堡 “Wohnoase” 多户型

住宅，德国

莱比锡保时捷公司大楼，德国 布鲁塞尔欧洲议会大楼，比利时Kevelaer 单户住宅，德国 

低温和高热值燃气锅炉

4 – 20 000 千瓦

Lagorai Cavalese 酒店，意大利 Brunstad 国会大厦，挪威 德国圣奥蒂莉修道院Wiesloch 单户住宅，德国

燃木锅炉，

热电联产、沼气装置

4 – 13 000 千瓦

勃兰登堡一居室公寓，德国 班贝格大学图书馆，德国 普费菲肯住宅区，瑞士Loftcube 住宅，德国新乌尔姆 

土壤、水和空气设备热泵

4 – 13 000 千瓦

1.5 – 1 500 千瓦

菲斯曼全系列产品
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屏幕一览

菲斯曼简介 22/23

Brosch_Vitomax_CN.indd   23 15.08.12   10:43



北京菲斯曼供热技术有限公司

地址:	中国北京市顺义区天竺空港工
业开发区B区裕民大街26号 

邮编: 	101318
电话:	 010-80490888
传真:	 010-80496336
技术服务热线: 400 650 8850
www.viessmann.cn
info@viessmann.cn

9440 434  CN   04/2016
保留修改的权利

您的专业合作伙伴
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