
VITOCAL 100-S VITOCAL 100-S 
分体式空气源热泵——地暖 / 中央空调 / 热水一体机分体式空气源热泵——地暖 / 中央空调 / 热水一体机 

﹢ 一机三用一机三用

 Vitocal 100-S系列机组可在冬季实现快速制热，夏季快速制冷，

全年为浴室和厨房提供生活热水，实现地暖、空调、热水三联供。

﹢ 节能、高能效比节能、高能效比

 变频压缩机，直流变频风机及水泵可根据室内外环境情况，调

节实时转速 , 保证精确的制冷制热输出。依据国家能效标准 GB 
19577-2015 测试 , 满足一级能效要求。1 份电量输入，4 份热

能输出。*
 * 依据欧洲能效标准 DIN EN 14825，
    具体解释权归北京菲斯曼供热技术有限公司所有。

﹢ 欧洲认证标准欧洲认证标准

 产品符合欧洲自愿性第三方测试认证标准 KEYMARK 和欧洲热

泵质量 European Quality Label 要求。

﹢ 自动化智能控制自动化智能控制

 热泵室内机集成中文热泵控制单元 Vitotronic 200，内置第四代

热泵控制系统，实现热泵系统的自动化控制，包括供热、制冷、

生活热水和热泵级联等。

﹢ 气候补偿式调节气候补偿式调节

 气候补偿式调节室内制冷和制热，保证舒适的室内温度和最佳

的节能运行工况的同时，避免能源浪费，且无需手动调节。

﹢ 无需防冻措施无需防冻措施

 室内机与室外机连接管路内加注的为制冷剂，管路无结冰风险。

﹢ 安装灵活便捷，成本低安装灵活便捷，成本低

 室内机集成高效循环水泵、冷凝器、三通换向阀和控制单元；

室外机内无需加注额外制冷剂（10m 内），仅需要连接水管和

铜管。

﹢ 远程控制远程控制

 通过 Vitoconnect（选装）启用网络连接，实现远程监控和操作

热泵系统。

﹢ 高品质保证高品质保证

 逾 40 年热泵研发制造经验，室内机德国原装进口，品质保证。

﹢ 绿色能源供热，低碳环保绿色能源供热，低碳环保

 利用电能搬运空气中的能源制热，有效减少温室气体排放。

VITOCAL 100-S 产品优势产品优势

Vitocal 100 -S 空气源热泵室内机和室外机
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技术参数

板式换热器

电加热系统

流量传感器

三通阀  制热 / 生活热水

10 升膨胀水箱

高效直流变频循环泵

Vitotronic 200 控制单元
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AWB-AC 型 M 101.A08 CN(O) M 101.A12 CN(O) M 101.A14 CN(O) M 101.A16 CN(O)

电压 V 220 220 220 220

加热模式能效 GB 18430, A7/W45

室外环境 7℃ / 供水温度 45℃

输出功率 kW 8.5 10.5 12.5 14.0

消耗功率 kW 2.6 3.0 3.6 4.0

COP 3.30 3.53 3.50 3.48

制冷模式能效 GB 18430, A35/W7

室外环境 35℃ / 供水温度 7℃

输出功率 kW 8.0 10.0 11.0 12.0

消耗功率 kW 2.9 3.4 3.9 4.5

COP 2.73 2.97 2.85 2.68

IPLV 4.25 4.42 4.37 4.33

制冷剂

充注制冷剂类型 R410a R410a R410a R410a

制冷剂充注量 kg 2.5 3.0 3.0 3.0

GWP 1924 1924 1924 1924

CO2 当量 t 4.8 5.8 5.8 5.8

室外机尺寸（厚 * 宽 * 高） mm 360*980*790 342*900*1345 342*900*1345 342*900*1345

室内机尺寸（厚 * 宽 * 高） mm 370*450*880 370*450*880 370*450*880 370*450*880

室外机重量 kg 80 107 107 107

室内机重量 kg 48 48 48 48


